Rozdzielnica  15 kV i 20 kV 





przeznaczona dla 

    
MIEJSKICH STACJI TRANSFORMATOROWYCH 






SN/nn

ALBUM PÓL Ma 15 i Ma 20

Atest Instytutu Energetyki nr 503

Częstochowa wrzesień  1999r. 

1. Opis

1.1.  Wstęp 

ALBUM zawiera informacje dotyczące bezwyłącznikowych pól średniego napięcia z pojedynczym układem szyn zbiorczych typu Ma 15 i Ma 20 przeznaczonych dla stacji transformatorowych SN/nn typu miejskiego, współpracujących z siecią SN w wykonaniu kablowym. 

Z zawartych w nim informacji można dokonać wyboru pól oraz zaprojektować złożoną z nich rozdzielnicę. 

ALBUM przeznaczony jest dla Inwestorów i Projektantów. 

1.2. Zakres rozwiązania 

ALBUM zawiera rozwiązania pól typu Ma 15 przeznaczonych do instalowania w sieci o napięciu 15 kV, oraz pól typu Ma 20, dla napięcia 20 kV. 

Pola te są objęte powtarzalną produkcja przez ZPUE  ”EL – Q’’ w Częstochowie. Stanowią one autorskie rozwiązanie producenta, oparte na dokumentacji o symbolu      U – 0199. 

Zakres i rozwiązania przedstawionych pól uwzględniają  uzyskane w produkcji doświadczenia własne oraz uwagi przekazane przez Inwestorów i Projektantów. 

ALBUM zawiera karty albumowe następujących pól: 

· transformatorowych z wyprowadzeniami kablowymi i szynowymi, 

· liniowych z wyprowadzeniami kablowymi w izolacji  polietylenowej i papierowej, 

· łącznika szyn dla wydzielonych sekcji z pomiarem energii i bez pomiaru, 

· pomiarowych, 

· odgromnikowych.

Pola Ma 15 i Ma 20stanowiące kontynuacje znanych rozwiązań typu Mm 20, Mm 20p i Mq 20 zostały w schematach zasadniczych przedstawione  w karcie nr 1 i 2. Ich oznaczenia zależne od wyposażenia są równe poprzednim a pola mogą być stosowane zamiennie. 

W albumie podano informacje dotyczące rozdzielnicy w budynku.

1.3. Zastosowanie 

Pola typu Ma 15 i Ma 20są przeznaczone do stosowania w rozdzielnicach średniego napięcia miejskich  stacji transformatorowych. Można je również stosować  winnych stacjach transformatorowych wyposażonych po stronie średniego napięcia w rozłączniki i rozłączniki bezpiecznikowe. Przeznaczone są one do stosowania w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego. Pola są przygotowane do ustawienia przyściennego. Dla ustawienia wolnostojącego wymagają odpowiedniego przygotowania.

W polach zastosowano rozłączniki typu NAL i NALF produkcji ABB Zwar S.A. Oddział w Przasnyszu, o podziałce biegunowej 170 mm przynależnymi do nich napędami. 

1.4. Oznaczenia pól 

Pola oznaczono zgodnie ze znakownictwem literowo – cyfrowym przyjętym przez Energoprojekt w Poznaniu a stosowanym w polach typu Mm 20,Mm 20p i Mg 20 gdzie część symbolu oznacza: 

Ma 15, Ma 20 – charakteryzuję pola dla : 

       M –   Miejskiej stacji transformatorowe, 

        a –    mało gabarytowe rozwiązanie firmy ”EL – Q”, z rozłącznikami NAL i NALF 

15, 20 –    napięcie znamionowe, w kV 

· T1...    pole transformatorowe z wyposażeniem o kolejnym wariancie,  

· L1...    pole liniowe z wyposażeniem o kolejnym wariancie, 

· S4...    pole łącznika szyn z wyposażeniem o kolejnym wariancie, 

· P2...    pole pomiarowe z wyposażeniem o kolejnym wariancie, 

· O1...   pole odgromnikowe z wyposażeniem o kolejnym wariancie, 

Pola przeznaczone dla rozdzielnicy z napięciem pracy 15 kV posiadają oznaczenia kolejnych wariantów od 1, natomiast dla 20kV oznaczenia wariantów rozpoczynają się od 11. 

1.5. Parametry pól

TYP POLA
Ma 15
Ma 20

Napięcie znamionowe
17,5 kV
24 kv

                          Poziom znamionowy izolacji

odziemnej i międzybiegunowej 
95 kV/38 kV
125kV/50kV

bezpiecznej przerwy izolacyjnej 
110kV/45kV
145kV/60kV

                         Prąd ciągły

szyn zbiorczych 
630 A

pola transformatora
40 A (z bezp BWMW 24/63)

pola liniowe 
400 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
12,5 kA
16 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
31,5 kA
40 kA

Częstotliwość znamionowa
50 Hz

Rozłączniki i uziemniki posiadają zdolność załączania zwarciowego. 

Obudowa pól
Ma 15
Ma 20

zamknięcie i osłony od strony obsługi 
metalowe

stopień ochrony
JP 4X

Gabaryty pól podstawowych

szerokość pola 
850 mm

podziałka pola 
852 mm

wysokość pola
2300 mm

głębokość pola
1050 mm

Gabaryty pola łącznika szyn

szerokość pola 
1452 mm

wysokość
2300 mm

głębokość pola
1050 mm

minimalna odległość od stropu pomieszczenia 
80 mm

Uwaga: 

Gabaryty podano na innych kartach albumowych.

Parametry pól zostały potwierdzone przez IE w badaniach typu i uzyskały atest nr 503.

Rozdzielnica jest produkowana w oparciu o dokumentację producenta symbol U – 0199. 

1.6.  Charakterystyka  pól: 

Pola wyposażone są w rozłączniki typu NAL i NALF o rozstawie biegunów równym 170 mm. 

pola posiadają budowę typu otwartego z zastosowaniem od strony obsługi osłon i zamknięć blaszanych. Takie rozwiązanie pozwoliło na maksymalne zabezpieczenie obsługi przed skutkami ewentualnych awarii. Wziernik w drzwiczkach pól umożliwiają potwierdzenie stanu położenia aparatury. 

Napędy łączników umieszczono na fartuchu blaszanym w lewej frontowej części pola. Napędy posiadają odejmowalną dźwignię dla zazbrojenia i manipulacji łączeniowych rozłączników. 

Ścianki przegradzające między polami zaprojektowano jako przegrody metalowe. Gabaryty pól jak i ustawienie aparatury nie umożliwiają prowadzenia prac wewnątrz pól przy pozostawieniu napięcia na szynach zbiorczych rozdzielnicy. 

Pola transformatorowe Ma 15 – T... i Ma 20 – T... są wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe typu NALF ... z bezpiecznikami usytuowanymi od strony transformatora. Pola zostały przystosowane do wyprowadzenia kablem w izolacji polietylenowej oraz przewodem szynowym z wykorzystaniem izolatorów przepustowych. Wybór rozwiązania jak i kierunku wyprowadzenia zależy od indywidualnych potrzeb. 

Pola liniowe Ma 15 – L ... i Ma 20 – L ... są wyposażone w rozłączniki NAL z nożami uziemiającymi od strony podejścia kablowego. Pola są przystosowane do wyprowadzenia kabli w izolacji polietylenowej lub tradycyjnych z izolacją papierową przesyconą syciwem nieściekającym. Wybór rozwiązania jak i zakończenia kabla (głowica) zależy od indywidualnych potrzeb. Pola wyposażono w reaktancyjne wskaźniki braku napięcia. 

Pola łącznika szyn Ma 15 – S... i Ma 20 – S... są wyposażone w rozłącznik typu NAL. Pola są wykonane jako zestaw całkowity będący połączeniem pola rozłącznikowego z mostem szynowym. Pola są wykonane jako samodzielne pola sekcji lub stanowiące powiązanie pola sekcji z przekładnikami prądowymi dla pomiaru rozliczeniowego. Pola są wykonywane jako lewo lub prawo stronne. wybór rozwiązania zależy od potrzeb. 

Pola pomiarowe Ma 15 – P... i Ma 20 – P... są wyposażone w przekładniki napięciowe, podstawy bezpiecznikowe oraz przekładniki prądowe. Wybór rodzaju zależy od współpracy z polem sekcji i należy go dokonać zależnie od życzeń Energetyki oraz potrzeb obiektu. 

Pola odgromnikowe Ma 15 – O... i Ma 20 – O... są rozwiązane z zastosowaniem ograniczników przepięć typu G X R.

1.7. Aparatura    

Rozdzielnica Ma 15 jest wyposażone w aparaturę dla napięcia znamionowego 17,5 kV , a Ma 20 w aparaturę dla napięcia 24 kV. W obu typach zastosowano takie same aparaty z identyczna podziałką biegunową z różniącą się jedynie tym że dla rozwiązań na 20 kV pomiędzy biegunami są wstawione izolacyjne przegrody. 

Pola liniowe wyposażono w rozłączniki z nożami uziemiającymi od strony linii i to typu NAL 17 – 6A 170 LE dla pól liniowych Ma 15 – L1 oraz typu NAL 24 – 6A 170 LE dla pól Ma 20 – L11. Pola przystosowano do sprawdzania braku napięcia na linii poprzez wskaźniki powiązane z reaktancyjnymi izolatorami umieszczonymi w rozłączniku. 

Rozłączniki i uziemniki posiadają zdolność załączania zwarciowego. 

Parametry rozłącznika
NAL 17,5...
NAL 24...

Napięcie znamionowe
17,5 kV
24 kV

                    Poziom znamionowy izolacji

doziemnej i międzybiegunowej
95kV/38kV
125kV/50kV

bezpiecznej przerwy izolacyjnej 
110kV/45kV
145kV/60kV

Prąd znamionowy ciągły
400 lub 630 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
16 kA
16 kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
40 kA
40 kA

Rozstaw biegunów
170 mm

Uziemniki
NAL 17,5...
NAL 24...

Prąd krótkotrwały wytrzymywany
16 kA
16 kA

Prąd szczytowy wytrzymywany
40 kA
40 kA

Rozstaw biegunów
170 mm

Pola transformatorowe wyposażono w rozłączniki bezpiecznikowe z bezpiecznikami od strony dolnej (odpływu) typu NALF 17 – 6A 170 L dla pól Ma 15 T1 oraz typu NALF 24 – 6A 170 L dla pól Ma 20 – T11. W rozłączniku bezpiecznikowym mogą być stosowane wkładki bezpiecznikowe typu BWMW, lun inne o wymiarach zgodnych z normą DIN 43625. W polach Ma 20 stosować wkładki, o maksymalnej długości 442 mm (wymiar ” e”). 

Parametry rozłącznika bezpiecznikowego jak wyżej. Bezpieczniki wielkiej mocy zgodnie z parametrami producenta. Rozłączniki bezpiecznikowe posiadają zdolność załączania zwarciowego. 

1.8.  Oszynowanie  

Szyny aluminiowe nie łączone
AP 50 x 5

Szyny łączeniowe
AP 40 x 5

Izolatory wsporcze
SWP 4/20

1.9.  Uziemienia

Główna szyną uziemiającą w rozdzielnicy stanowi rama montażowa z umieszczonymi na niej zaciskami do przyłączania zewnętrznego oraz zaciskami do uziemienia poszczególnych pól z bednarki stalowej ocynkowanej 40 x 4 mm. Rozdzielnica dostarczona z podłączonymi do ramy poszczególnymi polami oraz uziemioną ich aparaturą. Drzwi pól posiadają linki uziemiające cu 16 mm2. 

Na froncie każdej celki znajduje się po lewej stronie zacisk do podłączenia uziemienia przenośnego. W prawym skrajnym polu sekcji  szyn są instalowane na oszynowaniu uchwyty do zakładania uziemienia przenośnego. 

1.10. Opisy 

Rozdzielnica z polami Ma 15 i Ma 20 jest wyposażona w tabliczki o następującym przeznaczeniu: 

· numeracja pola (w górnej części pola) 

· opis pola (na drzwiach pola) 

· dane znamionowe (w górnej lewej części pola) 

Tabliczka znamionowa określa: 

Pola liniowe: 

· znak wytwórcy ZPUE ”EL-Q” 

· oznaczenie pola      Ma 15 – L1... dla rozdzielnic Ma 15 

                                                        lub 

                                     
Ma 20 – L11... dla rozdzielnicy Ma 20 

· wartości znamionowe 

                      
układ 3 fazowy 

                      
Ur =17,5 kV     lub 24 kV dla rozdzielnic Ma 20 

                      
Ir =400 A 

                      
Ik =12,5 kA       lub 16 kA dla rozdzielnic Ma 20 

                      
tk =1s 

         
stopień ochrony IP4X

                 -    norma PN – IEC 298 

Pola transformatorowe: 

· znak wytwórcy ZPUE  ”EL-Q” 

· oznaczenie pola        Ma 15 – T1... dla rozdzielnic Ma 15 

                                       Ma 20 – T11... dla rozdzielnic Ma 20 

· wartości znamionowe 

    
układ 3 fazowy 

    
Ur =17,5 kV       lub 24 kV dla rozdzielnic Ma 20 

    
Ir  =40 A 

    
Ik =12,5 kA         lub 16 kA dla rozdzielnic Ma 20 

    
tk =1s 

   
stopień ochrony IP4X

· norma PN – IEC 298       

1.11. Transport i montaż 

Rozdzielnice są przygotowane do transportu jako zestawy 2, 3 lub 4 – ro polowe. Wielkości tą podać należy podać do producenta z o wyborze decydują względy montażowe na obiekcie. Dążyć należy do ograniczenia prac montażowych na budowie stąd zestawy transportowo-montażowe winny być możliwie największe. 

Szyny montażowe w budynku mocować do posadzki zgodnie ze wskazówkami karty albumowej. 

1.12. Uwagi końcowe   

Producent może wykonać rozwiązania nie ujęte w niniejszym albumie lecz wymaga to osobnych uzgodnień. 

Wszelkie uwagi o zamontowanym zestawie pól a mające na celu podniesienie jakości lub zwiększenie asortymentu rozwiązań prosi się o przekazanie na adres producenta.

Producent: 


Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych ”EL – Q”




42-200 Częstochowa




ul. Jagiellońska 81/83 




  tel. 034 – 364-87-97




                  366-14-39





      366-14-40                        




  fax 034 – 363-09-19










