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Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych

Węzeł rozdzielczy dla sieci kablowej 20kV

z 4 lub 3 polową rozdzielnicą SN

typ WRK 20
Obsługa z zewnątrz.

Projektował:







Częstochowa wrzesień 2004r. 

Przeznaczenie

Węzeł rozdzielczy służy do rozcięcia ciągów linii kablowych celem przyłączenia nowych odbiorów SN odległych od przebiegających linii lub stworzenia węzła sieciowego dla zmiany kierunku zasilania. Jest on rozdzielnicą średniego napięcia przeznaczoną dla sieci rozdzielczej charakteru miejskiego w którym nie ma transformatora SN/nn. 

Stosowanie węzłów rozdzielczych umożliwia ograniczenie do minimum skutków zwarć powstających w sieci, co skraca przerwy w dostawach energii. Pewność zasilania w sieci może być dodatkowo zwiększona przez zastosowanie  systemu zdalnego sterowania dla zainstalowanych w niej łączników.

Wyposażenie

Węzeł rozdzielczy jest wyposażony w zintegrowaną 4 lub 3 polowa rozdzielnicę SN w izolacji gazowej SF6. W polach rozdzielnicy jako łączniki mogą być zastosowane rozłączniki lub rozłączniki i wyłączniki. Dobór typów wyposażenia zależy od potrzeb. Schematy przedstawiają wyposażenie zależnie od typu zastosowanej rozdzielnicy. 

Pola wyłącznikowe z przekładnikami prądowymi są wyposażone w zabezpieczenia od skutków zwarć międzyfazowych i ziemnozwarciowe. Zabezpieczenia te nie wymagają pomocniczych źródeł zasilania. 

Łączniki w rozdzielnicach mogą być wyposażone w napędy silnikowe, a zastosowanie zdalnego sterowania zwiększy pewność i efektywność działania sieci rozdzielczej.

Rozwiązanie

Węzeł rozdzielczy WRK 20 jest rozwiązany w żelbetowym kiosku o gabarytach przystosowanych do zainstalowanej aparatury. Obsługa urządzeń odbywa się z zewnątrz. 

Węzeł WRK 20 posiada złącze kontrolne uziemienia oraz może posiadać skrzynkę przyłączową nn wraz z instalacją oświetlenia.

Kiosk żelbetowy jest posadowiony na prefabrykowanym fundamencie wchodzącym w komplet dostawy.

Parametry

Napięcie znamionowe izolacji



17,5kV lub 24kV

Prąd znamionowy ciągły pól z wyłącznikiem


630A

Prąd znamionowy ciągły pól z rozłącznikiem


630A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  


16kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany


40kA

Obudowa stacji






żelbetowa 

        jednosegmentowa


Stopień ochrony






IP43


Szerokość 







1900 mm


Długość 







950 mm


Wysokość ponad terenem





2000 mm


Masa








2500 kg


Powierzchnia zabudowy 





1.8 m2
Uwaga:


Szczegółowe parametry rozdzielnic zgodnie z katalogiem producenta

Aparatura zamienna 

Węzeł rozdzielczy może być wyposażony po uzgodnieniu z producentem w inny typ rozdzielnicy SN. Przewiduje się możliwość ustawienia następujących rozdzielnic: 

8DJ20 


produkcji 
SIEMENS


SAFERING

produkcji 
ABB


GAE oraz GA 
produkcji 
UESA


FBA 


produkcji 
ALSTOM


RM6


produkcji 
Schneider Electric


XIRIA


produkcji
EATON


CGM Cosmos 
produkcji
Ormazabal

